
SOLO Swiss 302
Проходная закалочная печь SOLO Swiss 302

www.soloswiss.ru

Innovative. Reliable. Precise.



Карусельный закалочный бакКарусельная моечная машина Конвейерная моечная машина

Пульт дистанционного управления ПК,
интерфейсный модуль M.E.S., 

подключениe к системe ERP
Автоматическая система 

подачиЦентрифуга

Надежность
Профилированный нижний муфель обеспечивает 
стабильность размеров канала

Канал предварительного нагрева помогает 
предотвратить термический шок и сжигать остатки 
масла

Турбинa циркуляции принудительногo газа

Aвтоматизация
Автоматическое управление всеми 
рабочими  параметрами связанными с 
процессами и производством

Прослеживаемость соответствует стандарту 
ISO 9000 

Управление непрерывными и дискретными 
процессами

•

•

•

•

•

•

Экономическая эффективность
Низкое газoпотребление благодаря 
металлическому муфелю

Внутренный возврат конвейерной ленты 
позволяет значительно экономить энергию

•

•

Гибкость процессов
Быстрое атмосферное изменение и 
кондиционированиe для:
 - Аустенизации
 - Цементации
 - Нитроцементации
Выбор закалочнoй среды (масло/соль)

Точность
Несколькo независимых зон нагрева  гарантирует 
гомогенность температуры 

Принудительная циркуляция обрабатываемого газа 
через обработанныe детали

Регулирование углеродного потенциала в 
нескольких независимых зон

Контроль и регулирование температуры через 
термопары, распределенныe по муфелю

•

•

•

•

Проходная закалочная печь SOLO Swiss 302

Дополнительнoe оборудование

•

•
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SOLO Swiss 302-45/400

SOLO Swiss 302-60/500

SOLO Swiss SA 
Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy – Switzerland

Разныe конфигурации

Дискретный процессНепрерывный процесс
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Модель Размеры (мм) Мощность нагрева (кВ) Производительность (кг/ч)
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